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GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Milyen megoldasok

kozul valaszthatok
normal toltés esetéen?

JLTESI - i
GZEMMOD TOLTESI MEGOLDASOK

EGYFAZISU

8 A/10 A max.
(orszagtél fiiggden)

Robogd, elektromos kerékpar

Standard csatlakozédugo

8A/M0AmMax.  ff T TTTTTTTmTTT

(orszagtél fliggden) Legrand csatlakozédugé

Elektromosauté || oo ________

16 A max. Legrand csatlakozédugo

O—€D Tk

Elektromos auto

EGYFAZISU

HAROMFAZISU

2S tipusu csatlakozédugo

Elektromos auto

2S tipusu csatlakozodugo

Elektromos auto



LEGRAND AJANLASOK

Lllegrand

TOLTESI IDO
100 km-re*

Standard Toltésre nem kijeldlt, hagyomanyos csatlakozoaljzat X
csatlakozoaljzat NEM AJANLOTT elektromos jarmiivekhez
C
Szabvanyos csatlakozodugo + toltésre kijelolt
Standard =~ szabvanyos csatlakozdaljzat 6 éra
csatlakozoaljzat Korlatozott tsltokor
ALKALMI HASZNALATHOZ
Legrand biztonsagi csatlakozodugo + toltésre kijelolt
Standard =~ szabvanyos csatlakozdaljzat 6 6ra
csatlakozoaljzat Korlatozott toltokor
ALKALMI HASZNALATHOZ
_______________________ Szabvanyos csatlakozédugé + Legrand Green’UP
Legrand Green’UP | Access csatlakozoaljzat
Access Biztonsagos kijelolt csatlakozas 6 ora
csatlakozodaljzat Korlatozott toltokor
________________________ ENGEDELYEZETT |
Legrand csatlakozodugé + Legrand Green’UP Access
Leg rand Green'UP csatlakozéaljzat
Access Biztonsagos, toltésre kialakitott aramkor, 3ora
csatlakozéaljzat optimalizalt tsltés
AJANLOTT
3ora

3,7 kW Green’UP
Prémium
toltéallomas

7,4 KW Green’UP
Prémium
toltoallomas

11 kW Green’UP
Prémium
toltoallomas

22 kW Green’UP
Prémium
toltéallomas

T2S tipusu csatlakozodugo

Biztonsagos, toltésre kialakitott aramkor,
optimalizalt toltés

AJANLOTT

*Atlagos toltésiid6 100 km-es tavra, 100 km-en 12 kW/h &tlagos fogyasztast
alapul véve. Az elektromos auté modellnek megfelelen valtozik

GREEN’UP TOLTES| MEGOLDASOK Qﬁ



GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Otthoni
toltopontok

GREEN’UP ACCESS KIT TELEPITESRE KESZ SZETT O pzeswoom

CSATLAKOZOALJZAT+ ROGZITOKONZOL + KOMBINALT ARAM-VEDOKAPCSOLO Toltési ids’
KEDVEZ0 ARU, KONNYEN ADAPTALHATO ES BIZTONSAGOS MEGOLDAS

A Green'UP Access csatlakozoaljzat segitségével a Legrand megkonnyiti a jarmdvek otthoni feltéltését.
Kedvez6 aru, konnyen telepithetd, biztonsagos, barmilyen hagyomanyos célra hasznalhaté, és kiilon dramkor
kiépitése sziikséges, igy konnyen tovabb fejleszthet a 3. Gzemmodu egyfazisu toltéallomassal a P55 - K08
megnovekedett igények esetén. 16 A-3,7 kW

egyfazisu

Rogzitékonzollal
elszerelve

Kombinalt dram-
véddkapcsolo ltal
védett dramkor

Minden elektromos
jarmii 8-t6L 16 A-ig
terjedo toltése teljes
biztonsagban

1.vagy 2. modu
kabellel, a tolté
teljesnmen étdl
fliggetlendil

Elektromos jarmiivek szdmara
kialakitott nagy teljesitményii
csatlakozéaljzat,

amely barmilyen egyéb céld
felhasznalasra is alkalmas
Megfelel az IEC 60884-1
szabvanynak

Optimalis biztonsag
A fém csatlakozok
felliletkezelése
javitja az elektromos
vezetGképességet

1

AMIKOR OTTHON VAGYOK,
ELEKTROMOS
JARMUVEMET TELJES
BIZTONSAGBAN

TOLTHETEM FEL

A LEGRAND ALTAL
SZABADAI.,MAZTATOTT
ERINTK

A feliletkezelt fém
csatlakozoknak

készonhetden biztonsagosan
toltheti az autdjat a maximalis
teljesitménnyel, ami alacsonyabb

téltési idghoz vezet. , , ) ,
(1) 3 6ra Legrand csatlakozéval, 6 6ra nem Legrand csatlakozdval

A 100 km-es tavolsag megtételéhez sziikséges atlagos téltési idd.
A modell figgvényében valtozik.




GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK

Lllegrand

Toltési pontok
a tarsashazi

és a civil kereskedelmi
szektorban

GREEN’UP ACCESS IK10 CSATLAKOZOALJZAT —  pesswsewmsors

CSATLAKOZOALJZAT + TOLTG VEZETEK TARTO Toltési ido’
MEGBiZHATO, KEDVEZO ARU ES SKALAZHATO MEGOLDASOK FREKVENTALT HELYEKEN
A zord kornyezetet is jol t(ir6, IK10 védelemmel ellatott Green’UP Access csatlakozéaljzat kivaldan

hasznalhatd nyilvanos parkoldkban és zart helyeken egyarant. Kedvezé aru, konnyen telepithetd,
biztonsagos, barmilyen hagyomanyos célra hasznalhato és kiilon aramkor kiépitése sziikséges, igy

konnyen tovabb fejleszthetd a 3. lzemmaodu egyfazis toltéallomassal a megndvekedett igények esetén. IP55 - IK10
16 A-3,7 kW
egyfazisu
Minden elektromos jarmii 8-t6l 16 A-ig T Toltd vezetek
terjedd toltése teljes biztonsagban tartéval
1.vagy 2. modu kabellel, a tolté Zarhato fedéllelis
teljesitményétél fliggetlendl elérhtd

Kombinalt aram-
véddkapcsolo altal védendd
aramkor
Kapcsolasi rajz
14. oldal

Optimalis biztonsag
Elektromos vezetképességet javito feliiletkezeléssel
ellatott fém csatlakozok

Elektromos jarmiivek szamara
kialakitott

nagy teljesitményii
csatlakozoaljzat,

amely barmilyen egyéb célu
felhasznalasra is alkalmas.
Megfelel az IEC 60884-1
szabvanynak

Siillyesztett vagy fali
kivitelben

1

KONNYEDEN TOLTHETEM AZ
ELEKTROMOS AUTOMAT EGY
NYILVANOS PARKOLOBAN,

. MIKOZBEN A BARATAIMMAL
A LEGRAND ALTAL

SZABADAJMAZTATOTT
ERZEKELORENDSZER

A feliiletkezelt fém csatlakozoknak
koszénhetden biztonsagosan
toltheti az autéjat a maximalis
teljesitménnyel, ami alacsonyabb

Qlté5| id6hoz vezet.

EBEDELEK.

(1) 3 6ra Legrand csatlakozéval, 6 6ra nem Legrand csatlakozoval
A 100 km-es tavolsag megtételéhez sziikséges atlagos téltési idd.
A modell figgvényében valtozik. 5
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GREEN’UP PREMIUM TOLTOALLOMAS . 2.0zEMMOD

AMEGOLDAS LEHETOVE TESZI A TOLTES LOKALIS e
VAGY TAVOLROL TORTENO ELLENORZESET Toltési ido’

A Green'UP Premium tolt6allomast a jarmdivek 2. és 3. modban valé téltésére hasznaljak.

Az EV CHARGE applikacidval a toltés helyi vezérlése is megoldhaté a beépitett Bluetooth kapcsolatnak
koszénhetden. Az opcionalis kommunikacios szettel LAN vagy WIFI

haldzatra kétve lehet6vé teszi az okostelefonrél, tabletr6l vagy PC-rél torténd tavvezérlést.

Egyfazisi Haromfazisd
IP44 - 1K08

3.7/7.4 KW/22 kW
Késleltetett inditas: 3, 6 vagy 9 oraval egyfazist és
Lehetdség az inditas 3, 6 vagy 9 éraval torténd
késleltetésére. Megvalésithatd az alacsony
dijzénaju idGszak ideje alatti toltés tipusu
aram- ve Gkapcsold
altal védendd aramkor.
Kapcsolasi rajz
18-19. oldal

haromfazisa

Barmilyen elektromos
jarmiimodell szamara
Zarszerkezettel ellatott T2S EV
csatlakozoaljzat 3. modu toltésre

Barmllyen elektromos
jarmiimodell szamara
Nagyteljesitményl Green” UP ACCESS
csatlakozoaljzat 2. modu toltésre,

vagy barmilyen alkalmazasra

Fesziiltségmentes kapcsolat input
A toltéallomas kiilsé vezérlésére
(id6kapcsold, magneskapcsold, stb)

‘ ‘ A TOLTES VEZERLESE

KN ALKALMAZASSAL (EV CHARGE)
AZ EV CHARGE (BLUETOOTH KAPCSOLATT,
APPLIKACIONAK Csiicsiddbeli/Cscsiddn kivli drak prioritasa
KOSZONHETOEN A TOLTEST - Programozhatd napi toltés és
TABLETROL VAGY energ’\ag’azda'l’kudés

. - Az utols6 toltés f tasanak dttekinté
OKOSTELEFONOMROL —Sinuftgesloupodaiz ogyasztasanak attekintése

ELLENORIZHETEM. H KOMMUNIKACIOS
KIEGESZITGVEL (OPCIONALIS)
- Tévoli toltésellendrzés
- A fogyasztas heti nyomonkdvetése
(WIFI router vagy RJ45 segitségével)
- Vezérlés AZ EV CHARGE applikdcidn keresztiil

(1) Az atlagos teljes toltési id6 gyartok adatai alapjan a modellnek megfeleléen valtozik.

GREEN’UP TOLTES| MEGOLDASOK (?



Lllegrand

GREEN’UP PREMIUM IK10 TOLTOALLOMAS

VALLALATI PARKOLOKRA SZABOTT UTESALLO MEGOLDAS

~ I
: I

GREEN’UP TOLTESI MEGOLDASOK (?

A padléra allitva vagy a falra régzitve, a Green’UP Prémium IK10 toltéalloméas idedlis megoldas Toltési ido'
jarmiparkok szamara. Az opcionalis kartyaolvaso segitségével a felhasznalé beazonositdsa utan
elérhetévé tehetd a toltéallomas, és egy weboldalon keresztiil nyomon kdvethetd a
személyre/autdra vonatkozo felhasznalt villamosenergia.

Barmilyen elektromOSJarmumudellhez
Nagyteljesitmény( Green'UP
csatlakozoaljzat 2. maodu PS5 - K10

toltésre, barmilyen alkalmazasra P

3,7 kW egyfazisutol

22 kW haromfazisuig

Egyfazisi Haromfazisu

Barmilyen elektromos

jarmumodellhez F t\pusu aram-
Zarszerkezettel ellatott T2S véddékapcsold
EV csatlakozéaljzat altal védendé
3. modu toltéshez aramkor.
Kapcsolasi rajz
18-19. oldal
Opcionalis
kartyaolvaso
Kinyitja a

toltéallomast,
és méri a felhasznalt
villamos energiat

Biztonsagos hozzaférés
Atoltéallomas
engedélyezhetd/tilthato

az EV CHARGE applikacion
keresztiil

A TOLTES VEZERLESE
‘ ‘ EI ALAP (EV CHARGE)
(BLUETOOTH KAPCSOLATTAL)
- Lezdrds Bluetooth-szal
A MUNKAHELYEMEN Y=ty
- Programozhatd napi toltés és
ES A TARSASHAZUNK energiagazdalkodds
PARKOLOJABAN - Szoftver update
UGYANOLYAN KONNYEN ]
P H KOMMUNIKACIOS SZETTEL
.. PR TOLTHETEM AZ . (OPCIONALIS)
KOZEPES TELJESITMENYU SINCSATORNA ELEKTROMOS AUTOMAT. - Tavoli tiltesvezérlés

Ms 63/100/1§0A ) ) o - Kdrtyds hozzaférésvezérlés RFID olvasdval
Fedett parkolokban és garazsokban idealis - Heti fogyasztds figyelése WIFI routerrel
energiaellatast biztosit Green'UP Prémium vagy RJA5-tel

téltéallomasok szamara. - OCPP protokollos feliigyelet 3. fél 4ltal

(1) A 3. izemmodd atlagos teljes téltési id6 gyartd adatai alapjan a modellnek
megfeleléen valtozik.



GREEN’UP TOLTES|I MEGOLDASOK

Toltesi pont
kereskedelmi tertleteken
nyllvanos hozzaferéssel

(bevasarlokdzpontok, nyilvanos parkolok, stb.)

APARKOLOBAN
A KARTYAM LEHETOVE
TESZI SZAMOMRA A
TOLTOALLOMAS
HASZNALATAT.
BEVASARLAS KOZBEN

FELTOLTHETEM
AZ AUTOMAT.




HAROMFAZISU GREEN'UP PREMIUM IK10 TOLTOALLOMAS

EGYUTTMUKODO TOLTOALLOMAS
A KONNYEBB VEZERLESERT OCPP-KOMPATIBILIS

Toltéhaldzat-szintl felugyelet: a Green’UP Prémium téltéallomas
konnyen integralhato a parkold Uzemeltetéjének szamlazérendszerébe.

A felhasznalt energia dra hozzaadhato a parkolasi koltséghez az adott terileten.

A toltéallomas az LAN
halézaton keresztiil képes
kommunikalni

A mar meglévé rendszerekkel
kompatibilis

(Modbus, OCPP kompatibilis)

Lllegrand

IP55 -

IK10
11-t8l 22 kW-ig allithato

haromfazist
Barmilyen elektromos

jarmiimodell esetében
Nagytetjesitményg

Atipust
aram-védékapcsolo
altal védendé

Green’ aramkar.
csatlakozéaljzat 2. méda Kapcsolasi rajz
toltésre és barmilyen 18-19. oldal

GREEN'UP TOLTESI MEGOLDASOK («ﬁ

alkalmazasra

Barmilyen elektromos
jarmiimodell esetében
arszerkezettel ellatott
T2S EV csatlakozdaljzat 3.
lizemmodu toltéshez

A toltéallomasba beépitett
RFID kddolo leolvaso-
azonosité rendszer, amely
képes az aljzatok
aktivalasara (opcionalis)

Tartalék hely a beépitendd
modularis késziilékek részére

(1) A 3. izemméd &tlagos teljes téltési idé gyartoi adatok alapjan
a modellnek megfeleléen valtozik

KET JARMO TOLTESE
LEHETSEGES
EGYIDOBEN
Egy T2S tipusd
csatlakozoaljzat és egy
Green'UP Access
csatlakozoaljzat a
toltoatlomas mindkét
oldalan

=

N
=

ATOLTES VEZERLESE

100% TOLTOALLOMAS INFORMACIO A
KOMMUNIKACIOS LEHETGSEGEK
FELHASZNALASAVAL (OPCIONALIS)

- Feliigyelet és LAN paraméter beallités a weboldalon

- Modbus és 0CPP-kompatibilis toltallomds
(Nyilt Taltéspont Protokoll)

- Vezérlés RFID olvaséval




Green'UP Prémium toltéallomasok

Milyen megoldasok léteznek
beazonositasra, méresre,

GREEN’UP TOLTES|I MEGOLDASOK

ellenOrzésre?

APPLIKACION KERESZTUL TORTEND
VEZERLES

O

Hozzaférés és ellendrzés az Fogyasztasmérés
EV CHARGE applikacién keresztiil: a i " Iﬁ{iaorﬁgg_masba integralt

toltés nyomon kovetése és a toltéallomas
lezarasanak lehetésége az applikacion
keresztiil (hozzaférhetetlen harmadik fél
szamara, hacsak nincsenek bejelentkezve
ugyanazon felhasznaléi fidkkal), a
fogyasztas nyomon kovetése és kijelzése.
Az applikacion keresztiil programozott
toltés biztositja az optimalizalt
fogyasztasszabalyozast.Szoftver frissités
az applikacion keresztiil.

KARTYAS HOZZAFERES ELLENORZES
A Green’UP Prémium toltéallomasok az
éplilet beléptetd rendszerébe
integralhatok. A toltéallomas le van zarva

a toltés megkezdéséhez.

és egy személyazonosito kartya sziikséges

] . fogyasztasmérd

1 - =  ¢ésaModbus haldzatra
. kotott tovabbi mérdk

kiolvasasa

MOD-

RS485

IP konverter,
fogyasztasmérd és
védelmi késziilékek
integralhatok a toltdal-
lomas tartdoszlopaba.
Tartéoszlop nélkuli
toltéallomasok eseté-
ben a kozeli eloszto-
szekrényekbe helyezhe-
t6k a késziilékek.

TCP/ IP PROTO-
KOLL

Green’UP Prémium
toltéallomas
kommunikacios
szettel



Webszerver

Barmilyen bongészdvel
rendelkezg platformon
(PC, okostelefon, tablet,
TV stb.) megjelenitheté a
fogyasztas

J

KOMMUNIKACIOS SZETT FELHASZNALG!
HOZZAFERES ELLENGRZESSEL (MIFARE
RFID)

L1legrand

A PC-n: a toltéallomas mikodési statusza
megtekinthetd, az energiafogyasztas mérhetd, az
elérhet6 energia optimalizalhato (a toltés
vezérlése a kilonbozé toltGallomasok kozott
torténd energiamegosztassall.

MERES ES KIJELZES

+ TOLTESELLENORZES

I.g.

A PC-n: weboldalon keresztiil

A toltési alkalmak rogzitése elektronikus file-ok
formajaban a téltéallomason (fogyasztas, kartyak
szama, stb.)

100%-0SAN 0SSZEKAPCSOLT

TOLTESELLENORZES

GREEN’UP TOLTES| MEGOLDASOK (:‘ﬁ
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Green’up™ csatlakozok és toltoallomasok

elektromos és plug-in hybrid jarmiivekhez

Kiegésziték

Atlagos toltésiidg
(6ra) -fu? g ajarmi
at

RFID olvasé akkumulatoranak
Toltési | Telj. Szabadon Conkakat azs tipusatol
mod (kW) allé Kommunikaciés 530357;5‘2“'“
szettel . .. |Jarmii akku kapacitasa
szettel 15/16 | 22/24 | 30/32
kWh kWh kWh
Manyag | 5 tizemmod 3,7 = - 52 712 Z
Fém - - 50 72 -
................................ 2.
. izemméd 3,7
Fém,
b Kulecsa | 8 - - 5 7 -
0580 00N
0280008 | 059056 - 4 6 8
3476/ .................................................................
. 3 2895%855’\5 beépitve beépitve 4 6 8
| Miianyag TR SO USUUURUON IUPRUUIOTY SDSOUMUN fetcciooncad USSINIORINTN ANORORSRNNN (SUUOSNUON USROS AU
\ 0580 01N
\ +059052 || 059056 - 2,5 35 4,5
—— 7,4 .....................................................................
2895%865’\% beépitve beépitve 2,5 3,5 4,5
0580 30N
+059052 | 059056 - 4 6 8
3!;76/ .................................................................
. 2 453, 289509305,; beépitve beépitve 4 6 8
| Miianyag Gesa |
\ 0580 35N
, ) 038053 | 059056 - 25 3 45
—— 7'4 .....................................................................
289509(7)15'\4 beépitve beépitve 2,5 3 4,5
0580 41N 059059
27 +059054 | 059056 | [ghe05ns | 4 6 8
i/ EEESITEE SIPSRSIR PRI RERURISPY IUPNUSITNES (EYPIORIS RPSPRS (RPRRORS
. ' 0580 42N 059059
2453, +059054 | 099056 | o500, [ 4 6 8
Fém . uamd ...............................................................................
0580 43N 059059
+059054 | 099056 | JgBogse | 25 | 3 | 45
7,4 .....................................................................
0580 44N 059059
+069054 | 099056 | gHogse | 25 3 45

0580028 | 059056 - 1 1 2
I . Miianyag 08 |izemméd 22 | 1 el B
A E 2895%875’% beépitve beépitve 1 1 2
0580 48N 059059
+059054 | 099056 | g5gs [T ! 2
263, | L E
Fém 0 |tizemmod| 22
058049 059059
+059054 | 059086 | [ghepss | 1 ! 2
12 1: Taldram védelemmel kombinalt &ram-védékapcsoldval szallitva. Telepitésre kész valtozat.

2: Legrand Green'UP csatlakozoval rendelkezd jarmivek esetén



Y
Green'UP™ Access telepitésre kész

szett elektromos jarmiivekhez

L1legrand

Green'UP™ Access aljzatok
16 A-230V elektromos jarmiivekhez

& AGreen'up rendszer innovativ Legrand technoldgian
B alapul, mely a jarmihoz megfeleld toltési modot aktivalja,

S5 ezzel biztositva a gyors és biztonsagos toltési folyamatot

4107 54 W

N,

0904 70

bj_] Telepitésj elv (14. oldal)

Geometriai méretek (14. oldal)

Csom.e.

1

Telepitésre kész szett- 16 AEV

Lehetdvé teszi biztonsagos téltéhely
kialakitasat elektromos és plug-in hybrid
jarmivek szadmara, Mode 2 (vagy Mode 1)
kabel hasznalataval. Otthoni vagy munkahelyi
hasznalatra.

Tapellatas kozvetleniil az elosztészekrénybdl:

1 kulonallé ledgazas 3x 2,5 mm2-es
kabelezéssel, RCBO védelemmel (1 dramkér
téltéaljzatonként)

A szett tartalmazza:

- 1id6tallé Green'UP Access mianyag
csatlakozoaljzat csapofedéllel, IP55, IK08,
16 AEV-230VAC

- 1tarto toltésvezérld rogzitéséhez

(kat. szam 0 904 78)

- 1 RCBO védelem, C 20 A, 30 mA, F tipus (kat.
szadm 4 107 53)

Tualfesziltség-levezetd hasznalata javasolt.

RCBO: Talaram védelemmel kombinalt aramvédé kapcsold.

Javasolt telepitési magassag: 0,8 és 1,2m kozott a foldtél.

EV Electrical Vechicle - elektromos jarm

g 5]

090472

0778 56

BJ] Tetepitési el (14. oldal)

Geometriai méretek (14. oldal)
Lehetdvé teszi elektromos és plug-in hybrid jarmUvek biztonsagos

toltését, melyek 2.

izemmadu kabellel rendelkeznek (kompatibilis

az 1. izemmodu kabelekkel is).

Javasolt, hogy a tapellatas kozvetleniil az elosztoszekrénybél
kiilon ledgazas kialakitasaval térténjen C 20 A, 30 mA, F tipusu
kombinalt aram-védékapcsolo, vagy 30 mA AVK + C 20 A
kismegszakito beépitésével.

Javasolt legaldbb 3x2,5 mm?-es kabel hasznalata

Javasolt telepitési magassag: 1,3 m

Otthoni vagy munkahelyi hasznalatra

— =

1. és 2. izemmodu csatlakozdaljzatok
16 AEV

Id6tallé mechanizmus eziist bevonatd

érintkezékkel

Egyfazisu aljzat csavaros csatlakozassal
VAC

Kat. szam 0 904 78 toltésvezérld-tartoval
szallitva

Egyjarmi toltésére alkalmas

Megfelel az IEC 60884-1 szabvanynak

IP55 - K08 falon kiviili
Toltécsatlakozd otthoni hasznalatra
Mdanyag aljzat csapofedéllel

1SO 20 tomszelence kiilén rendelhetd
Méret [ma x szé x mé): 98 x 98 x 70 mm

IP55 - IK10 siillyesztett - fém aljzat
Toltécsatlakozo otthoni hasznalatra és
parkoldkba

Burkolattal, kerettel és régzitéperemmel
szallitva

50 mm siillyesztédobozba rogzithetd

Kat. szam 0 778 90 dobozzal falon kiviil is
régzithetd

Méret (ma x szé xmé): 110 x 110 x 13,5 mm

IP55 - IK10 siillyesztett - fém aljzat zarhatd
csapofedéllel

Tolt6csatlakozd otthoni hasznalatra és
parkolékba

Burkolattal, kerettel és régzitéperemmel
szallitva

50 mm sillyesztédobozba rogzithetd

Kat. szam 0 778 90 dobozzal falon kiviil is
régzithetd

Zarral és 2 kulccsal szallitva
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Green'UP™ Access aljzatok

Geometriai méretek
Kat. szam 0 904 72

Telepitési elv

‘&‘—' Kiilon leagazas épitése az
elosztobol, kiilon RCBO-val.
T2 Kat szam: 411106

"4 20A,C-30mA - F osztaly
[0 o] ef) Direkt kabelezés 3 x 2.5 mm? minimum
N

(3 x 6 mm? maximum)
Green'UP Access
2 P+F aljzat
- Vezérelheté programkapcsoléval is (kiilon rendelhetd)
- Talfeszlltség-levezetd hasznalata javasolt

Toltd vezeték tarto kat. szam 0 904 78

I— 115
4
O
@
E el
B A toltésvezérldvel szerelt . [©)
= toltokabel ;/—/ &
ajarmd tartozéka o
"%/ i
N b

Kat. szam 0 778 56
110

Z grean'up

Z grean'up




Green’UP™ Prémium toltoallomasok beépitett DC védelemmel

elektromos jarmiivekhez

L1legrand

ZE Ready'" specifkacionak
megfelel toltok

| Teljesitménybeallitasi lehetdséggel |

| Beépitett 6 mA DC védelemmel |

0580 30N

57

0580 30N + 0590 52
(16. oldal]

M(szaki jellemz8k és vezetékezés (17. oldal)
Geometriai méretek (17. oldal

0580 42N + 0590 54
6. oldal)

(1

0580 42N + 0590 53
(16. oldal)

Elektromos és plug-in hybrid jarmivek 2. és 3. izemmodu (egyfazisu és haromfazisd) biztonsagos toltéséhez
Megfelel az IEC 61851-1 és 61851-22 szabvanyoknak
Atéltéallomasok teljesitménye szabalyozhato a beépitett kapcsolok segitségével. Vezeték nélkiili kommunikacié Bluetooth-on konfiguralashoz és a tsltés
vezérléséhez okostelefon vagy tablet segitségével (i0S és Android).
Elérhetd funkciok: tltéallomas allapota, napi toltési program, téltéallomas aktivalasa/deaktivalasa, energiamenedzsment, szoftverfrissités. Az
alkalmazas segitségével elérhetd tovabbi funkciok: heti toltési program, fogyasztasfigyelés felhGalapu adattarolassal, allapot értesités.

Tavoli elérés a kat. szam 0590 56 kommunikacios szett segitségével.
Beépitett 6 mA DC védelemmel

Tartalmazza:

- 2P+F Green'UP Access csatlakozoaljzat biztonsagi zsaluval, innovativ Legrand Green'UP technolégiaval, mely aktivalja a maximalis teljesitmény
izemmédot ezzel gyors és biztonsagos toltést tesz lehetévé 2. izemmadu téltés esetén.?

- 3P+N+PE (T2S) aljzatok (egy- vagy hdromfazisu miikidés) biztonsagi jelzéssel (3. izemméd)
Megtéplalas lakaselosztobol, vagy elosztdszekrénybdl kiilon kiépitett leagazas (védelmi késziilékkel, két aljzat esetén 2 leagazas)
Atkapcsolas vezérelt (Cstcsidé/Volgyids) betaplalasra - fesziiltségmentes kontaktus bemenet 12 V=
Ki- és bekapcsolas vezérlés - fesziiltségmentes kontaktus bemenet 12 V=

| I
1
1
1

Csom.

Miianyag egyfazisu tolt6allomas -

3. izemmod

IP44 - 1K08

Falitoltéallomas, mely a kat. szam 0 590 52
tartéoszloppal allova alakithatd

3,7/4,6 KW - 16/20 A

Egyjarm( toltéséhez

7,6 kW-32A

Teljesitmény beallitas:

- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW

- 16/20/25/32 A

Egy jarmu toltéséhez

Miianyag egyfazisa toltéallomas -

2. és 3. Uzemmod

IP44 - 1K08

Falitoltéallomas, mely a kat. szam 0 590 52
tartéoszloppal szabadonalléva alakithato
3,7/4,6 KW - 16/20 A

Egyjarm( toltéséhez

7,6 kW-32A

Teljesitmény beallitas:

- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW

- 16/20/25/32 A

Egy jarmu toltéséhez

Fém egyfazisu toltéallomas -

2.és 3. izemmad

IP55 - IK10

Az alabbi kiegészitékkel:

- falra szerelhetd: fali tarté fém elélappal
(kat. szam 0590 53)

- szabadonall valtozat: tartéoszlop fém
el8lappal (kat. szam 0590 54)

3,7/4,6 KW - 16/20 A

Egyjarm( toltéséhez

Kétjarmi egyidejl toltéséhez

Csom.  [Katszam|
1
1
1 .
1
1

(1) ZE Ready

(2) Olyan jarmivekhez, melyek tolt6kabelét Legrand

Fém egyfazisu toltdallomas -
2. és 3. izemmad (folytatas)

7,4kW-32A

Teljesitmény beallitas:
-3,7/4,6/5,7/7,4 kKW
-16/20/25/32 A

Egyjarmdi toltéséhez

Két jarmi egyidejl toltéséhez

Miianyag haromfazisu tolt6allomas -

3. izemmo

IP44 - 1KO8

Fali tolt6allomas, mely a kat. szam 0590
52 tartooszloppal allova alakithato

22kW-32A
Teljesitmény beallitas:
- 11/15/18/22 kW

- 16/20/25/32 A

Egy jarmd toltéséhez

Fém haromfazist toltéallomas -
2. és 3. izemmo

IP55 - IK10

Az alabbi kiegészitékkel:

- falra szerelhetd: fali tarté fém elélappal
(kat. szam 0590 53)

- Szabadon &ll6 valtozat: tartéoszlop fém
el6lappal

(kat. szadm 0590 54)

22kW-32A

Teljesitmény beallitas:

- 11/15/18/22 kW

- 16/20/25/32 A

Egyjarmd toltéséhez

Két jarmi egyidej(i toltéséhez

Green'UP csatlakozéval lattak el
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Green’UP™ Prémium toltoallomasok
elektromos jarmiivekhez

| ZE Ready!" specifkacionak |
megfeleld toltok

3)

| Teljesitmenybeallitasi lehetéséggel |

| Beépitett 6 mA DC védelemmel |

0590 70N 0590 70N + 0590 52
(16. oldal)

Mliszaki jellemzdk és vezetékezés (17. oldal)
@ Geometrjlai meéretek (17. oldal)

Elektromos és plug-in hybrid jarmivek 2. és 3. izemmadu (egyfazist és haromfazisu) biztonsagos toltéséhez

Megfelel az IEC 61851-1 és 61851-22 szabvanyoknak

Atoltéallomasok teljesitménye szabalyozhato a beépitett kapcsolok segitségével. Vezeték nélkiili kommunikacio Bluetooth-on
konfiguralashoz és a toltés vezérléséhez okostelefon vagy tablet segitségével (i0S és Android).

Elérhetd funkcidk: toltéallomas allapota, napi téltési program, toltdallomas aktivalasa/deaktivalasa, energiamenedzsment,
szoftverfrissités. Az alkalmazas segitségével elérhet6 tovabbi funkciok: heti toltési program, fogyasztasfigyelés felhalapu
adattarolassal, allapot értesités.

Beépitett kommunikacios szettel és RFID olvasoval.

Beépitett 6 mA DC védelemmel

Tartalmazza:

- 2P+F Green'UP Access csatlakozdaljzat biztonsagi zsaluval, innovativ Legrand Green'UP technologiaval, mely aktivalja a
maximalis teljesitmény izemmadot ezzel gyors és biztonsagos téltést tesz lehetdvé 2. izemmaéda toltés esetén.?

- 3P+N+PE (T25) aljzatok legy- vagy haromfazisi m(ikodés) biztonsagi jelzéssel (3. izemmad)

Megtaplalas lakaselosztobol, vagy elosztoszekrénybdl kiilon kiépitett leagazas (védelmi késziilékkel, két aljzat esetén 2 ledgazas)
Atkapcsolas vezérelt (Csicsid6/Volgyidd) betaplalasra - fesziiltségmentes kontaktus input 12 V=

Ki- és bekapcsolas vezérlés - fesziiltségmentes kontaktus input 12 V=

csom. [IKEWSZMI Mianyag egyfazist toltdallomas - Csom. Miianyag haromfazisu toltéallomas -
3. lizemmod 3. lizemmad
P44 - 1KO8 IP44 - 1KO8
Falitoltéallomas, mely a kat. szam 0590 52 Fali télt6allomas, mely a kat. szam 0 590
tartéoszloppal allova alakithatd 52 tartooszloppal allova alakithato
3,7/4,6 KW -16/20 A 22kW-32A
1 Egyjarm( toltéséhez Teljesitmény beallitas:
- 11/15/18/22 kW
jesi y itas: AR
3774615717 4 kW 1 Egyjarmd toltéséhez
- 16/20/25/32 A (1) A ZE Ready 1.2 és EV Ready szabvanyokkal kompatibilis
1 E téséh P
gyjarmutoltesehez toltéallomasok, a vonatkozé épitési eldirasok
Miianyag egyfézisi tltéallomas - alkalmazanddk eze.kre a tern:\é.kekre. A ZE Ready és EV
2. és 3. izemmod Ready a Renault bejegyzett védjegye.

(2) Olyan jarmivekhez, melyek tolt6kabelét Legrand

IP44 - 1K08 Green'UP csatlakozéval lattak el

Fali toltéallomas, mely a kat. szam 0590 52
tartéoszloppal allova alakithatd

3,7/4,6 KW - 16/20 A
Egy jarmu toltéséhez
7,4 KW -32A
Teljesitmény beallitas:
-37/4,6/5,7/7,4 KW
-16/20/25/32 A
Egyjarm( toltéséhez



Green’UP™ Prémium tdltéallomasok

a fali rog: és tolté ppa alakitashoz

L1legrand

Green’UP™ Prémium tolt6allomasok

kommunikacioés kiegészitok

bj_] Geometriai méretek (18. oldal)

JKEUEZERI Tartozékok a falirogzitéshez és
toltdoszloppa alakitashoz

Miianyag tolt6allomasokhoz
Tartooszlop mianyag téltéallomasokhoz

Plexo? kiselosztok fogadasara alkalmas (kat.

szam 6 019 74/76/78)

Fém toltéallomasokhoz

Fali rogzit6készlet fém burkolattal
Tartéoszlop fém toltéallomasokhoz

Fém burkolattal

Lehetdség van szereld lapon vagy fém
kereten a védelmek elhelyezésére.

Kulén rendelhetd, méretek megegyeznek
az Atlantic 600x400-as dobozaval.Lasd
nagykatalogus vagy e-katalégus.

=

Azonositas RFID kartyaval

059059 + 0590 56
 Kat.szam

Csom.

076711

Kommunikacios szett

Atoltéallomas funkcidinak eléréséhez és

a tavoli konfiguralashoz LAN (RJ45) vagy
WIFI halézaton keresztiil okostelefon vagy
szamitogép segitségével

Hozzaférések kezelése: kapcsolat kdzponti
kartyaolvaso rendszerekkel (kat. szam 0
767 04 vagy 6nallo kartyaolvasé Wiegand
protokollal)

IP kommunikacié

Toltéallomasok csatlakoztatdsa az LAN
haldzathoz és a kompatibilitas biztositasa az
alabbi kommunikaciés szabvanyokkal:
-0CPP1.5és2.0

- MODBUS RS485 (1 MODBUS cim / t6lt8)

RFID olvasé

RFID rendszer (azonositds RFID

kartyaval, beépitett RFID olvasé) csak fém
toltéallomasok esetén kommunikacios
modullal egyltt kat. szam 0590 56

1 kértyaval az aktivalashoz

Tovabbi ISO formatumu MIFARE
technologiaval mikod6 kartyak: kat. szam 0
767 11/12/13

13.56 MHz-es RFID kartya

1SO szabvanyméretii kartya
50x 80 mm

G 13.56 MHz MIFARE kartya

Kommunikacio és tavfeliigyelet

Webszerverek

Lehetdvé teszi a készllékek tavfeligyeletét
internetes fellleten keresztil szamitégépen,
okostelefonon, illetve tablagépen (Ipad,
Archos... stb.)

Tapegység: 9 - 28V AC vagy DC 1 467 21 kiilon
rendelhetd

Multifunkcionalis mérék és fogyasztasmérdk
egyarant racsatlakoztathatéak

Védelem (DX® b8vit6 beépitett méré modullal
DPX? és DMX? EMDX® multifunkciés mérdk,
CX® EMS rendszer és Green'UP tolték, Direkt
LAN csatlakozas)

Max. 10 Modbus cimhez vagy 10 impulzus
kimenet( szamlalohoz

Max. 32 Modbus cimhez vagy 32 impulzus
kimenetl szamlalohoz

Max. 255 Modbus cimhez vagy 255 impulzus
kimenetl szamlalohoz



L1legrand

Green’UP™ Prémium toltoallomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez

Telepitési elv
Megjegyzés: a 2 jarm( téltésére alkalmas

toltdallomasok esetén a kabelezést duplan kell kiépiteni.

Javasolt tulfesziiltség-levezeték beépitése.

4sok - 3. iizemméd

Egyfazisu toltéall

1 T2S csatlakozo tapellatas:
'3x2,5mm? min./4mm? / 6
»mm?/ 10 mm?

Biztonsagi jelzés:
2x1,5mm?

Opcionél\'s@_ —

Vezérlgszal: Csiicsidé/Volgyid6 valtashoz
3x 1,5 mm? 12V fesziltségmentes érintkezé

Be/kikapcsolds vezérlés
2x 1,5 mm? 12 V fesziiltségmentes
érintkezd

Opcionalis

P——— = = -
I

Elosztészekrény

| T2S csatlakozo tapellatas:
1 3x 2.5 mm? min. /4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?

E 25

t_Biztonségi jelzés 2 x 1.5 mm?

]

Opcionélis

L Vezérldszal: Csicsidd/vélgyidd valtashoz
2x 1.5 mm? 12V fesziiltségmentes érintkezé

]

Opcionalis

T BE/KI kapesolss vezérlés
2% 1.5 mm? 12V fesziltségmentes érintkezs

I
T2S csatlakozo tapellatas:
3x2.5 mm?min. /4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?

1 Biztonsagi jelzés 2 x 1.5 mm?

A

Opcionélis T vezérigszal: Csucsidd/vélgyidd valtashoz
3x 1.5 mm? 12V fesziiltségmentes érintkezd

Opciondlis L BE/KI kapcsolas vezériés
2x1.5mm? 12V fesziiltségmentes érintkezd

(1A tdlfeszuttség levezetdket a szabvany szerint kell kialakitani,

illeszteni a meglévé rendszerhez.

18

2P+F

4.6

4.6

5.8

3.7 4.6 3.7 4.6 5.8 7.4
16 20 16 20 25 32
20 25 20 25 32 40
AC|AC|AC|AC]|]AC]|AC
30 mA F tipus 30 mA F tipus

(volt Hpi) (volt Hpi)
411106411107 | 411106 [ 411107 | 411108 | 411109
25 4 25 4 6 10
406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276
003951003951 003951003951 | 003951 | 003951

16 20 16 20 25 32
20 25 20 25 32 40
AC | AC|AC|AC|AC|AC

30 mA F tipus 30 mA F tipus
(volt Hpi) (volt Hpi)
411106411107 [ 411106411107 | 411108 | 411109
25 4 25 4 6 10
406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276
beépitve | bedpitve | beépitve | beépitve | beépitve | beépitve
003951003951 (003951003951 | 003951 | 003951
3.7 4.6 3.7 4.6 5.8 7.4
16 20 16 20 25 32
20 25 20 25 32 40
AC|AC|AC|AC]AC]|AC
SU,mA ? 30 mA F tipus
tipus [volt Hpi)
(volt Hpi)

411106 | 411107 [ 411106 | 411107 | 411108 | 411109
2.5 4 2.5 4 6 10
406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276 | 406276
3AC|3AC|3AC|3AC|3AC|3AC

3 |:nA AT 30 mA AC tipus
tipus
410997 | 410997 | 410997 | 410997 | 410997 | 410997
1.5 1.5 1.5 15 15 15
beépitve | bespitve | beépitve | beépitve | becpitve | beépitve
003951 | 003951 | 003951 | 003951 | 003951 | 003951
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Green’UP™ Prémium tolt6allomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez (folytatas)

Telepitési elv (folytatas)

Megjegyzés: a 2 jarmd toltésére alkalmas téltéallomasok
esetén a kabelezést duplan kell kiépiteni.

Javasolt tulfesziltség-levezeték beépitése.

Hél |,
Miianyag
| 1 15 18 22
| T2S csatlakozé tapelltas: q el 2 e
| 5x25mm?min./4mm?/ 6 mm?/ 10 mm? 20A,C 25A,C 32A,C 40A,C
lE=ss=csSessssss 1 30 mA F tipus
: 1 (volt Hpi)
______ 407932+
@ 25 411245 | 411246 | 411247 4105 34
L Biztonsagi jelzés 2 x 1.5 mm?
Opcionalis [ 25 4 6 10

T Vezérisszal: Cscsida/uslayiad valiashoz
3x 1.5 mm? 12V fesziltsbgmentes érintkez6

Opcionalis

406276 | 406276 | 406276 | 406276

BE/KI kapcsolés vezérlés
2x 1.5 mm? 12V feszliltségmentes érintkezd

003953 | 003953 | 003953 | 003953

11 15 18 22
16 20 25 32

I
| T2S csatlakozé tapellatas:
5x 2.5 mm?min. /4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?*

20A,C 25A,C 32A.C 40AC

| Alaplap tapellétés:
;?J 3x 1.5 mm? min.

___;E____ .Qn 2P+F

T2S

30mAF | 30mAF | 30mAF | 30mAF
tipus tipus tipus tipus
(volt Hpi) | (volt Hpi) | (volt Hpi) | (volt Hpi)

1 Biztonsagi jelzés 2 x 1.5 mm?
Opcionalis

407932 +
L Vezérlgszal: Csicsidd/vélgyidd valtashoz 411245 41246 | 411247 4105 34
. 3x1.5mm? 12V fesziltségmentes érintkezd
Opcionalis 0o
1 BE/KI kapcsolas vezérlés 25 4 6 10

2x1.5 mm? 12V fesziiltségmentes érintkezé

406276 | 406276 | 406276 | 406276

3A.C 3A.C 3A.C 3A.C

30 mAAC | 30 mAAC | 30 mAAC | 30 mAAC
tipus tipus tipus tipus

410997 | 410997 | 410997 | 410997

1.5 13 1.5 1.5

beépitve | beépitve | beépitve | beépitve

003953 | 003953 | 003953 | 003953

(1) A tlfesziltség levezetbket a szabvany szerint kell kialakitani,
illeszteni a meglévé rendszerhez.
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Green’UP™ Prémium tolt6allomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez (folytatas)

Geometriai méretek és rogzités miianyag tolt6allomasok
esetén (mm

Fali toltdallomasok

Kat 0580 00N/01N/02N/30N/35N
AT (AT TS

365

min
300 mm

200

in

min. 600 _m

min. 900 mm

Toltdoszlopok

Kat. szam 0580 00/01/02/30/35 + 0 590 52
0590/02/05/06/70/71 + 0590 52

173 250 4

I 15

OC

Rogzités talajhoz
@
- LLLLLLLL LIS L
& H 013
5
oF Op4
e =l
o 3
- oL
= > e 2o
205
250
123

A ZE Ready 1.2 és EV Ready szabvanyokkal kompatibilis
toltéallomasok, a vonatkozo épitési eldirdsok
alkalmazandok ezekre a termékekre.

A ZE Ready és EV Ready a Renault bejegyzett védjegye.
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Green’UP™ Prémium tolt6allomasok

elektromos jarmiivek toltéséhez (folytatas)

Geometriai méretek és rogzités fém toltéallomasok esetén

Fali toltdallomasok burkolattal Téltdoszlopok burkolattal
Kat. szam 0580 41N/42N/43N/44N/ABN/GIN + 0590 53 Kat. szam 0580 41N/42N/43N/44N/48N/AIN +0 590 54
236 430 '
243 430
% e
o o\
-
Al B O
=
L
— L
°) o = P
L—t \ ) - ’
250
09
soomm (7 . 00 e \° °
C LhJ D E—
Rogzités talajhoz
2115
— 8
RI ¥
! i
5 270
1= 305
- A °
09

A folyamatos fejlesztési politikajanak megfelelden a Legrand
fenntartja a jogot, hogy el6zetes értesités nélkiil megvaltoztassa a
mszaki leirasokat és a terveket.

A dokumentacioban szerepl6 dsszes abra, leiras és miszaki

informacié Gtmutatasként szolgal, nem tekinthetd jogilag kotelezd
érvénylinek a Legrandra nézve.

21
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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